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Jak zqjistit vysokou zivotnost ulozeni
kanaliza¢nich poklopU v komunikacich?
Jak mit pékné komunikace a co nejméné

opravovate

Ing. Lubomir Macek
Aquion, s.r.o.

Jednim z hledisek kvality Zivota ve méstech a obcich je
kvalita komunikaci. Urovert mésta pozndm  mimo jiné pod-
le toho, zda jsou komunikace v dobrém stavu. Jiz ve staro
véku, v dobdch starého Rima, hodnotili Rimané okolni n&-
rody podle kvality komunikaci (1). Dobry vzh ed komunika-
cl, bezpecny a plynuly silniéni provoz je zérukou kvalitniho
Zivota ve mésté. Kvalitni komunikace znamenaiji také Uspo-
ry finan&nich ndkladd na opravy poruch komunikaci a snizu-
ji opotiebeni motorovych vozidel. Nejcastéjsim mistem, kde
se objevi poruchy komunikace, jsou mista okolo objektd v ko-
munikacich, coz jsou vstupy do kanalizacnich Sachet, ulicni
vpusti, do armaturnich a technickych komor a okolo vodd-
renskych pokl0pkd.
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MYTY KOLEM UKLADANI POKLOPU

Kolem ukldddni kanalizaénich poklopd v komunikacich
existuji rizné myty. Setkdvame se Casto s ndzorem, Ze ulo-
Zeni poklopu v netuhé komunikace do velmi kvalitniho rych-
letuhn uciho betonu md& dostatecnou Zivotnost a nizké né-
klady na opravy. Je pravda, Ze rychletuhnouci beton je kva-
litn&jsi nez bézny prosty beton. Vzhledem k tomu, Ze takovy
objekt tvofi nepruznou konstrukci v jinak netuhém povrchu
komunikace, v dlouhodobém méfitku se stdvd takovy prvek
zdrojem poruch.

Vyuziti plovoucich poklopl znamend velké zvyseni kvo-
lity uloZeni poklop¥ v komunikaci. Pokud dle vyplnime pro-
stor mezi konusem a tubusem plovouci-
ho poklopu betonovymi vyrovnévacimi
prstenci, vndiime do celé velmi kvalit-

i konstrukce prvek s diskutabilni Zivot-
nosti. Po jedné nebo nékolika teplotné
obtiznych zZimdch, rozumi se z pohledu
poctu mrazovych cykll za zimu, dojde
k oslabeni betonu a mize dojit i k &ds-
tec¢nému poklesnuti plovouciho po-
klopu.

Pfi budovdni komunikaci je vhodné
pocitat s jejich co nejvétiizivotnosti. Né-
kdy se setkdvdme s pfistupem, ze nizkd
Zivotnost nevadi, Ze se to zase opravi.
To ovéem nebere do Gvahy ekonomic-
ké faktory. Podivejme se na mnozstvi
poklopd, které nejsou v dobrém stavu
a na jejichz opravu neni ziejmé dosta-
tek sil a finan&nich prostredkd. Césti ko-
munikace s nizkou Zivotnosti, které tvor
pdasy komunikace okolo poklopU, pred-
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Obr. 2 Priklad ulozeni ulicni vpusti

stavuji také hrozbu pro kvalitu konstruk-
ce celé komunikace. Casto vidime, jok
se porucha z tohoto mista §ifi bud po-
dél cesty odtoku vod v podloznich vrst-
véch komunikace anebo okolo obrub-
niku. Diky tomu pak mdze vzniknout po-
rucha nejen okolo objektu, ale i mst-
ni porucha v komunikaci, kterd se pak
ddle i,
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Obr. 3 Rektifikace vyskového ulozeni poklopu

Pro ukldddni poklopl kanalizacnich Sach 1, uli¢nich vpusti
a dafich objektd v komunikacich mdzete pouzit systém Aqui-
on TVRT, ktery distribuujeme v Ceské a Slovenské republice.
Jde o praxi provéreny a spolehlivy systém uk dddni poklopt
s vysokou odolnosti a Zivotnosti, ur€eny i do téch nejzatizenéj-
Sich komunikaci.
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Obr. 4 Rektifikace sklonu poklopu

PRICINY PORUCH KOMUNIKACI OKOLO
POKLOPU, VPUSTI A DALSICH OBJEKTU

Systém Aquion TVRT eliminuje zndmé piiciny poruch objek-
10 v komunikacich. Piiciny poruch komunikaci okolo poklopd
kanaliza¢nich $achet a dalsich objektd jsou mimo jiné tyto:

F&zovy prechod netuhd komunikace - tuhy
prvek

Tato pricina poruch je obdobnd fazovému prechodu z ne-
tuhé na tuhou komunikaci, viz (2) a naopak, kdy dochdzik vy-
vdlcovdani poruch pred a za prvkem, ndsledné moze dojit az
k vystoupeni nebo naopak poklesnuti objektu v komunikaci.

RAz z dopravy pusobici na povrch objektu

Odezva tlumice je pri pfechodu z netuhého povrchu ko-
munikace na nepruzny a nepruzné ulozeny povrch poklopu

nebo vpusti odli¥nd. Pii pojezdu kola pies objekt mize vznik-
nout zménou pUsobeni tlumiCe na povrch objektu rdz, ktery
se prendsi do spodni stavby a do okolnich konstrukci. Dlou-
hodobé pUsobici rdzy mohou zpUsobit vyvoj mikrotrhlin, kte-
ré se postupné zvétiuji. Ohrozena je pak nejen spodni stav-
ba objektu, dle i komunikace okolo objektu. Rdz ze silnicni
dopravy muizeme vzddlené pro vodohospoddie piirovnat
k vodnimu rézu, o jehoZ UCincich jsme jako vodohospodd-
fi Iépe informovdni, ve skutecnosti se jednd o néco, jako je
kmitdni ladicky.

Nizk&d mrazuvzdornost betonu v roztoku soli

Dalii pricinou poruch je omezend mrazuvzdormnost beto-
nu. PouZijleme-li prvky z prostého betonu, mize se stdt, ze se
poruchy vyskytnou jiz po prvni Zzmé, kdy se teploty pohybu-
ji v proméru okolo nuly. Z tohoto hlediska byly obtizné zimy
vroce 2004/2005 a 2010/2011. Analyzy povrchovych teplot sil-
nic a ddlnic v zimé 2010/11 (3) ukdzaly, Ze za tuto zimu na po-
vrch silnice €. 1/23 Dolni Dvorce v nadmorské vysce 516m n.
m. pUs bilo 165 mrazovych cykll, na péti sledovanych lokali-
tach to bylo 140 - 165 cykld. Pri pocasi, kdy kazdou noc pada-
ji teploty pod bod mrazu, o3ettuji sprdvci komunikaci povrch
proti zamrznuti, nejcastéji posypem soli nebo postiikem solan-
kou. Roztok soli pak mUze netésnostmi mezi rdmem a poklo-
pem, otvory miizi nebo mikrotrhlinami zatéct dovnitt, a zpUso-
bit, Ze beton velmi rychle zirdci své vlastnosti. To ostatné ma-
Zeme vidét u starsich Cistiren na styku betonové konstrukce
s hladinou vody v nadrzich COV, kdy mize dochdzet k samo-
volnému odlupovdni betonu ze stén.

Nedodrzeni tech ologickych [hdt u betonu

Jednou z daBich pfic¢in poruch je nedodrzovdni prede-
psanych technologickych prestdvek pii pouziti mokrych pro-
cesU. Setkali jsme se jiz s tim, Ze komunikace byla uvedena
do provozu pred findinim zatvrdnutim pouZitych betond. Po-
kud po takové komunikaci projede tézké ndkladni vozidlo,
mUze dojit k naruseni betonu bezprosttedné po vystavbé
nebo oprave.

Vliv lidského faktoru

Dalsi pricinou poruch mlze byt i viiv lidského faktoru. Jed
nd se o presné dodrzeni technologickych postupd u mokrych
procesu.

Nemoznost pfesného ulozeni objektd pri pouZiti
betonovych prvkd

Betonové prvky, pouzivané pro uk dddni objektld, jsou vy-
rdbény s minimdlini mocnosti 40mm, coz je pro presné uloze-
ni nedostatecné a tak je nutné rdm objektu podmdznout vrst-
vou cementové malty, popr. zalit do rychletuhnouciho beto-
nu. To je dobré fedeni v tuhych komunikacich — postavenych
z cementového betonu. Naopak v netuhych komunikac ch,
postavenych z asfaltobetonu, nebo dldzdénych, je to jednou
Z pficin poruch téchto objektU.
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Prvky systému Aquion TVRT pomdhaiji eliminovat zndmé
pficiny poruch objektd v komunikacich a eliminuji techno-
logické prestdvky a podobné prostoje spojené s pouzitim
mokrych procesu.

Vlastnosti systému

Vlastni materidl, coz je smés recyklovanych termoplastd,
md dvojndsobnou Unosnost oproti rychle tuhnoucimu beto-
nu. Z tohoto hlediska je vhodny i pro vys3si tidy dopravniho zo-
tizeni. Prvky systému maiji certifikdt pro ffidu dopravniho zati-
Zeni D400.

Materidl je netuhy, takZze dobfe spolupracuje s netuhou
konstrukci vozovek a dobfe pomdhd eliminovat rdzy pUsobi-
ci z dopravy na okolni konstrukce. Materidl je nehoflavy a je
kompatibilni jednak s vystavbou komunikaci z horké balené
smési, nebo s itym asfaltem. Materidl je také mnohem odol-
néjsi proti mrazovym cykldm a chemicky odolnéjsi nez nejlep
§i betony.

Prstence vyrobené z tohoto materidlu jsou ehdi, snadnéji
se s nimi manipuluje a nehrozi jejich poskozeni pfi §patném zo-
chdézenijako se stdvd u subtilnich betonovych prvky, které se
pfi béZné manipulaci mohou rozbit.

Obr. 5 Systém Aquion TVRT pomdhd vylepsovat vzhled mést

Prvky systému Aquion TVR Tse v CR
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Systém ukldddani poklopd kanalizaénich Sachet, ulicnich
vpusti, poklopd armatumich a technickych komor a podklad-
kG pro voddrenské pokldpky zajistuje vysokou Zivotnost ko-
munikaci okolo t&chto objektd. Tato zména zpUsobu ukldda-
ni zaiisti, Ze nebudete objekty v komunikacich opravovat dfi-
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Obr. 6 | pfes opakujici se opravy poklopy ulozené do betonu nebo
na bet n neustdle pracuji

ve, nez dojde k plosné obnové komunikace. A to znamend
také znacné Uspory finanénich prostiedkd. PTi ukldddni objek-
10 na betonové prvky nebo na beton se dd predpoklddat, ze
objekty budete muset Castéji opravovat.

Rozsah doddvanych prvkU systému Aquion TVRT

Praktické zkuSenosti s pouzivanim potvrzuji viastnosti systé-
mu. Mezi z&kazniky patfi jok provozovatelé vodovodl a ko-
nalizaci, tak i staveb i firmy z oboru dopravniho a vodohos-
poddriského stavitelstvi.

Ploché vyrovndvaci prstence doddvdme v rozsahu
od DN 325 do DN 800mm s vyskou od 10 do 150mm u nej-
Castéji pouzivané jsou rozméry DN 500 a 600. Ploché prs-
tence jsou doplnény Sikmymi, s proménnou vyskou 9/22 mm.
Zdmkové prstence odpovidaji svymi rozméry betonovym
prvkim, doddvdme je v rozméru DN 625mm a vysky 40 —
120mm, Sikmy prstenec md vysku 30/60mm. Ddle existu-
ji prstence, ve tvaru kruhové Usecle, které jsou po strané
zakoncené tak, aby se daly pfisadit k obrubniku. Soucds-
ti systému jsou také podkladky pro ulicni vpusti, podklad-
ky pro ¢tvercové rdmy poklopU a podkladky pro Soupdtko
vé a hydrantové poklipky, specidlnirozndseci desky, roznd-
Seci prstence, prvky &tvercovych a obdélnikovych Sachet
a poklopy ffidy A. Rozsah systému se ddle rozviji dle specific-
kych potreb zdkaznikd.

Podrobnosti o doddvanych prvcich systému Agquion TVRT,
postupy a ukdzky z instalaci naleznete na webovych stran-
kdch spole¢nosti Aquion - www.aquion.cz.
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